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Spezifische Empfänger / Verteiler LIDI R: R G-35212  
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Verladerichtlinien Band 2 Güter 

1. Ausgangslage 
Die Verladerichtlinien R G-35212 werden mit dem Ziel verfasst, sowohl die Be- 
triebssicherheit als auch einen schadenfreien Transport der betreffenden Güter  
national und internationalen zu gewährleisten 

 

2. Änderungsverzeichnis 
 
Änderung 
 

 
aktuelle 
Version 

 
Änderung / Bemerkung 

Nr. Datum 

14 01.12.2010 

 

Nachtrag 14 mit 
Inhaltsverzeichnis,  
Verladeinformation 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 
Verladerichtlinien 1.2.4, 1.2.5, 1,4,7, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.7, 1.6.9, 
1.7.1, 1.11.1, 2.2.2, 2.10, 4.1.5, 6.2, 100.2  

    

    

 

Die Änderungen sind mit einem Randstrich gekennzeichnet und wurden mit dem am 
Schluss der Seite angegebenen Revisionsdatum durchgeführt. 

 

SBB Cargo        SBB Cargo 
Produktion Produktion 

 

 

sig. Ruedi Büchi  sig. Andreas Knecht  

Leiter Produktion  Leiter Qualitätssicherung  
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