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Valable des le 01.12.2010 Propiétaire G-PN-QSI-ATP
Derniére révision 30.11.2010 (Urs Dannenhauer)
Prochaine révision Processus

Langues DE, FR, IT
Divisions Infrastructure, Voyageurs, Cargo
Utilisateurs spécifiques/Destinataires LIDIR : R G-35212
Remplace R G-35212 du 01.04.2009

Méthode de chargement Tome 2 Marchandises

1. Situation initale

La méthode de chargement R G-35212 a été élaborée afin d’assurer non
seulement la sécurité d’exploitation, mais aussi le transport sans avarie des
marchandises concernées en Suisse et a I'étranger.

2. Liste des modifications
Modification Modification / Remarque
N° | Date

Supplément 14 avec

14 01.12.2010 Sommaire,

Fiches d’information 0.1, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7

Méthode de chargement 1.2.4, 1.2.5, 1.4.7, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.7, 1.6.9,
1.7.1,1.11.1,2.2.2,2.10,4.1.5,6.2,100.2

Les modifications sont caractérisées par un trait vertical et seront effectuées par la date
de révision indiquée en bas de la page.
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Arrimage
Par parois, hausseties ou ranchers.

Pour la premiére couche
- brame chargée directement sur le plancher : arrimage assuré par parois, ranchers ou
haussettes, quelle que soit la distance entre le chargement et les parois, ranchers ou
haussettes, étant donné la surface rugueuse des brames,
- ou arrimage assuré par des piéces de bois ou des lambourdes dépassant la largeur
du chargement.

Pour les couches supérieures
- arrimage par des intercalaires dépassant |la largeur du chargement, en cas de dis-
tance latérale supérieure a 10 cm
@ Hauteur active des ranchers ou des haussettes : 10 ¢cm au minimum
Si larrimage est assuré par 2 ranchers seulement, les brames dépassent ces derniers d'au
minimum

50 cm 30 cm

Indications complémentaires
Répartition de la charge : voir fiche d'information 0.1.
La température de la marchandise ne doit pas entrainer de risques

01.04.2009
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