
 

Lokwerkstatt Chiasso. 

 

Unterflurdrehbank Chiasso. 

 

  

Anzahl Gleise für Zuführung 1 

Anzahl Gleise in der Werkstatt 4 

Anzahl Abstellgleise 3 

Länge der Gleise 50m 

Fremdeinspeisung in Abstellgleise Ja 

Anzahl Grubengleise 4 

Krananlage mit max. Tragfähigkeit 1 Tonne 

Lagerplatz für Material Ja 

Direkte Zuführung Abstellgleis mit Fahrdraht Ja 

Fahrdraht bis zur Halle Ja 

Rangieren in der Halle Ja 

Übergabepunkt Gleis 529/12 (Abholung aus dem italienischem 
Grenzgebiet möglich) 
 

Reinigungsanlage ja (Wagenkasten automatisch, Unterboden manuell) 
 

  

Anzahl Gleise für Zuführung 1 

Anzahl Gleise in der Werkstatt 1 

Anzahl Abstellgleise 1 

Länge der Gleise 60m in der Halle,  400m total 

Fremdeinspeisung in Abstellgleise Nein 

Anzahl Grubengleise 1/2 

Krananlage mit max. Tragfähigkeit 5 Tonnen Portal Krahn 

Lagerplatz für Material Ja 

Direkte Zuführung Abstellgleis mit Fahrdraht Nein 

Fahrdraht bis zur Halle Nein 

Rangieren in der Halle Ja 

Übergabepunkt Gleis T12 
 


