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Lokwerkstatt Dietikon. 

 

Lokwerkstatt 1: Elektrische Lokomotiven 

Lokwerkstatt 2: Thermische Lokomotiven 

  

 Lokwerkstatt 1 Lokwerkstatt 2 

Anzahl Gleise für Zuführung Anmeldung bei der Leitstelle 
(diverse Zufuhrgleise) 

1 (Gleis 307) 

Abfuhrgleis 2 (Gleis 392/393) 1 (Gleis 306) 

Anzahl Gleise in der Werkstatt 4 2 

Anzahl Abstellgleise 2 (Gleis 392/393) 1 (Gleis 307) 

Länge der Gleise 70m 120m 

Anzahl Grubengleise 4 3 

Krananlage mit max. 
Tragfähigkeit 

2 Tonnen 1 x 15 / 2 x 30 / 2 x 3.2 Tonnen  

Senkanlage - Ja 

Hebebockanlage - Ja (120 Tonnen) 

Anzahl Standplätze 11 (2 ohne Fahrleitung) 8 

Lagerplatz für Material Ja Ja 

Direkte Zuführung Abstellgleis 
mit Fahrdraht 

Ja - 

Fahrdraht bis zur Halle Ja - 

Rangieren in der Halle Ja Ja 

Übergabepunkt im jeweiligen Abfuhrgleis im jeweiligen Abfuhrgleis 


