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Officina locomotive di Chiasso. 

 

Tornio sottopavimento di Chiasso. 

 

  

Numero di binari per il trasferimento 1 

Numero di binari nell’officina 4 

Numero di binari di ricovero 3 

Lunghezza del binario 50 m 

Alimentazione esterna nei binari di ricovero Sì 

Numero delle fosse d’ispezione 4 

Impianto della gru con portata massima 1 tonnellata 

Deposito per il materiale Sì 

Trasferimento diretto binario di ricovero con 
filo di contatto 

Sì 

Filo di contatto fino al capannone Sì 

Manovra nel capannone Sì 

Punto di consegna Binario 529/12 (possibile il ritiro nella zona di 
confine con l’Italia) 

Impianti per la pulizia Sì (cassa del veicolo automaticamente, 
sottoscocca manualmente) 
 

  

Numero di binari per il trasferimento 1 

Numero di binari nell’officina 1 

Numero di binari di ricovero 1 

Lunghezza del binario 60 m nel capannone, 400 m in totale 

Alimentazione esterna nei binari di ricovero No 

Numero delle fosse d’ispezione 1/2 

Impianto della gru con portata massima Gru a portale da 5 tonnellate 

Deposito per il materiale Sì 

Trasferimento diretto binario di ricovero con 
filo di contatto 

No 

Filo di contatto fino al capannone No 

Manovra nel capannone Sì 

Punto di consegna Binario T12 


