
   
 

  1 

 

Officina locomotive di Dietikon. 

 

Officina locomotive 1: locomotive elettriche 

Officina locomotive 2: locomotive termiche 

  

 Officina locomotive 1 Officina locomotive 2 

Numero di binari per il 
trasferimento 

Comunicazione al posto 
dirigente (diversi binari di arrivo) 

1 (binario 307) 

Binario di presa 2 (binario 392/393) 1 (binario 306) 

Numero di binari nell’officina 4 2 

Numero di binari di ricovero 2 (binario 392/393) 1 (binario 307) 

Lunghezza del binario 70 m 120 m 

Numero delle fosse d’ispezione 4 3 

Impianto della gru con portata 
massima 

2 tonnellate 1 x 15 / 2 x 30 / 2 x 3,2 tonnellate  

Impianto di abbassamento - Sì 

Impianto di sollevamento - Sì (120 tonnellate) 

Numero di postazioni di sosta 11 (2 senza linea di contatto) 8 

Deposito per il materiale Sì Sì 

Trasferimento diretto binario di 
ricovero con filo di contatto 

Sì - 

Filo di contatto fino al 
capannone 

Sì - 

Manovra nel capannone Sì Sì 

Punto di consegna Nel rispettivo binario di presa Nel rispettivo binario di presa 


