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Indice du wagon  Habbillns Habbins
 Masse minimale à taxer t 15   15
 Capacité de charge maximale t 62 ,0 63,5 
 Longueur de chargement mm 21 400 22 000
 Largeur de chargement mm 2840 2840
 Hauteur de chargement mm 2800 2800
 Surface de chargement m2 60,7 62,5 
 Volume de chargement m3 162,8 167,4
 Hauteur du plancher à partir du sommet du rail mm 1200 1200
 Ouverture de la paroi coulissante 
 – Hauteur  mm 2800 2800 
 – Largeur  mm 2x10 813 2x10 813
 Hauteur totale mm  4275 4275
 Longueur hors tampons mm 23 264 23 264
 Tare moyenne t 28,0 26,5
 Rayon minimal praticable en courbe m 60 ,0 60,0
 Lettres caractéristiques
 H Wagon couvert de type spécial 
 a   À quatre essieux
 bb Longueur utile de 22 m et plus
 i Parois coulissantes  
 ll Cloisons de séparation mobiles verrouillables
 n Capacité de charge maximale de plus de 60 t
 s Vitesse maximale 100 km/h
 Equipement
 • Parois coulissantes s’écartant à l’ouverture jusqu’à 
  1630 mm de l’axe du wagon 
 • 6 parois de séparation (hauteur 2470 mm, largeur 
  2500 mm) verrouillables tous les 45 mm.  
  Résistance à la pression du chargement (largeur minimum 
  de la surface d’appui 1600 mm, hauteur minimum 700 mm): 
  – contre 1 cloison, maximum 5 t
  – contre 2 cloisons verrouillées réunies, maximum 7 t 
  1 parcours de la catégorie D autorisés: voir prescriptions de chargement, tome 3
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Longueur de chargement des charges 
concentrées

Plan de chargement des palettes Habbillns

6 parois de séparation

(par couche)

60 europalettes (800 x 1200)

42 palettes industrielles (1000 x 1200)

Plan de chargement des palettes Habbins

(par couche)

63 europalettes (800 x 1200)

42 palettes industrielles (1000 x 1200)
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