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Marcatura letterale  Hbbillns 

 Massa minima tassabile t 10 

 Capacità di carico massima t 28,5–28,31) 

 Lunghezza di carico (le 6 pareti divisorie non sono utilizzate) mm 13 680 

                        (le 6 pareti divisorie sono utilizzate) mm 13 756 

 Larghezza di carico mm 2900 

 Superficie di carico m2 41,3 

 Volume di carico m3 105–108 

 Tara media t 16,5–16,7 

 Altezza della superficie di carico dal livello superiore delle rotaie mm 1200 

 Apertura della parete scorrevole
 – altezza mm 2600 
 – lunghezza mm 2 x 7018 

 Altezza totale mm 4255 

 Interasse mm 9000 

 Lunghezza fuori tutto mm 15 500 

 Raggio minimo praticabile m 35 

 Carico massimo sul pavimento kg/cm2 10 

 Peso ammissibile per ruota dei veicoli stradali t 2,2 

 Lettere indice 

 H Carro coperto speciale

 bb Lunghezza di carico 14 m e più

 i  Pareti scorrevoli

 ll Pareti divisorie con chiavistello

 n Capacità di carico massima superiore a 28 t

 s Velocità massima 100 km/h

 Equipaggiamento 

  Raggio di apertura = 1630 mm a partire dal centro del carro

 

 

 

  larghezza e 700 mm di altezza): 

  Numero di possibilità di attacco del carico: 

  2 x 6 nel pavimento e 2 x 4 ai piantoni d’angolo

 1 Categoria di linea D ammessa: vedi prescrizioni di carico, tomo 3
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Hbbillns

Piani di carico Hbbillns 

(palette 1200 x 800 mm) 38 palette

6 paretti separatorie

 m t

 2,0 9

 3,0 15

 6,0 21

Limiti di carico

Hbbillns 21 85 245 7 000-7 per 

21 85 245 7 599-8

A B C D

S 15,5 t 19,5 t 24,5 t 28,5 t

120 00,0t

Hbbillns 21 85 245 7 600-4 per 

21 85 245 7 629-3

A B C D

S 15,3 t 19,3 t 24,3 t 28,3 t

120 00,0 t

Sezione del vano 

di carico

Lunghezza di carico 

per carichi 

concentrati (non 

indicata sul carro)




